
Opel Movano - Chassis Cabine Kipper
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1



  OPEL MOVANO
VERSIE 01/06/2014

3/7

  Maten en gewichten

Kipper

3500

Afmetingen (mm)

Wielbasis

Totale lengte

Overbouw voor/achter

Spoorbreedte, voor/achter

Totale breedte zonder/met spiegels

Totale hoogte ( max.)

Ruimte tussen cabine en laadbak 80

Laadhoogte 1.090

Breedte laadbak

Lengte laadbak over de vloer (max.)

Draaicirkel, rand tot rand/muur tot muur (m)

Gewichten (kg)

Leeggewicht
1

Gewicht vooras (max. belasting)

Gewicht achteras (max. belasting)

Max. toelaatbaar gewicht (MTM)

Bruto treingewicht

Max. laadvermogen

Aanhangwagengewicht, ongeremd

Aanhangwagengewicht, geremd

Extra Gewichten (kg) t.o.v. kipper aluminium

Kipper staal

3-weg kipper aluminium

3-weg kipper staal

3.500

6.000

Kipper L2H1 FWD

L2H1

3.682

5.819

40

65

105

842/1.295

1.750/1.730

2.100/2.470

1.047

750

2.500

2.370

2.040

3.205

13,6/14,1

2.453

1.850

2.100

 
1
Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75 kg). Voertuig zonder opties. Reële leeggewicht en laadvermogen wordt bij de eerste technische 

keuring vastgesteld.



  OPEL MOVANO
VERSIE 01/06/2014

4/7

  Verbruik & milieu

2.3 BITURBO 

(100kW/136pk)

2.3 CDTI 

(110kW/150pk)

2.3 BITURBO 

(120kW/163pk)

Motor code QV61 QW61 QZ61/QTD1 Q161/QUD1 QX61 QVD1 QY61

Transmissie MT6 MT6 MT6 / MTA6MT6 / MTA6 MT6 MTA6 MT6 

Emissienorm
EURO 5+

EURO 5+

S/S
EURO 5+

EURO 5+

ECP

EURO 5+ 

S/S
EURO 5+

EURO 5+ 

S/S

Brandstof

Cilinderinhoud cm
3

Vermogen in kW 100 110 120

in pk 136 150 163

bij tpm 3500 3500 3500

Koppel in Nm 340 350 360

bij tpm tbc 1.500-2.750 tbc

Brandstofverbruik
1

Binnen bebouwde koml/100km - - 9,2/8,4 -/- 7,6 8,8 7,6

Buiten bebouwde koml/100km - - 7,6/7,6 -/- 7,0 8,0 7,0

Gecombineerdl/100km - - 8,2/7,9 -/- 7,2 8,3 7,2

Co²-emissie (gecombineerd)
1

gr/km - - 216/206 -/- 190 217 190

NOx mg/km - - 230,7/173,2 -/- 245,6 207,7 245,6

THC+NOx mg/km - - 253,7/213,4 -/- 279,4 237,9 279,4

CO mg/km - - 226,9/483,6 -/- 387,6 342,5 387,6

PM mg/km - - 0,47/0,39 -/- 0,10 0,49 0,10

Decibels (op de weg) dB[A] - - 72,9/69,1 -/- 73,4 70,9 73,4

Standaard banden
1
 Volgens R (EU) Nr. 715/2007 (in de versies zoals die respectievelijk toepasbaar zijn).

225/65R16 C (112/110R)

2.3 CDTI

( 81kW/110pk)
2.3 CDTI (92 kW/125pk)

Diesel

2298

81 92

110 125

3500 3500

285 310

1.250-2.000 1.250-2.500

Kipper L2H1 FWD
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  Maten en gewichten

Kipper

3500 HD 4500 HD

Afmetingen (mm)

Wielbasis

Totale lengte

Overbouw voor/achter

Spoorbreedte, voor/achter

Totale breedte zonder/met spiegels

Totale hoogte ( max.)

Ruimte tussen cabine en laadbak 750 750

Laadhoogte 1.090 1.090

Breedte laadbak

Lengte laadbak over de vloer (max.)

Draaicirkel, rand tot rand/muur tot muur (m)

Gewichten (kg)

Leeggewicht
1

Gewicht vooras (max. belasting)

Gewicht achteras (max. belasting)

Max. toelaatbaar gewicht (MTM)

Bruto treingewicht

Max. laadvermogen

Aanhangwagengewicht, ongeremd

Aanhangwagengewicht, geremd

Extra Gewichten (kg) t.o.v. kipper aluminium

Kipper staal

3-weg kipper aluminium

3-weg kipper staal

Kipper L3H1 RWD HD

L3H1 L3H1

13,6/14,1 13,6/14,1

3.682 3.682

6.389 6.389

3.105 3.105

2.726 2.773

842/1.865 842/1.865

1.750/1.6121.750/1.612

2.100/2.470 2.100/2.470

2.4002.400

2.040 2.040

1.850 1.850

2.800 3.200

3.500 4.500

7.000 7.500

774 1.727

750 750

40

65

105

3.500 3.000

 
1
Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75 kg). Voertuig zonder opties. Reële leeggewicht en laadvermogen wordt bij de eerste technische 

keuring vastgesteld.
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  Verbruik & milieu

2.3 BITURBO 

(100kW/136pk)

2.3 CDTI 

(110kW/150pk)

2.3 BITURBO 

(120kW/163pk)

Motor code QV61 QW61 QZ61/QTD1Q161/QUD1 QX61 QVD1 QY61

Transmissie MT6 MT6 MT6 / MTA6MT6 / MTA6 MT6 MTA6 MT6 

Emissienorm
EURO 5+

EURO 5+

S/S
EURO 5+

EURO 5+

ECP

EURO 5+ 

S/S
EURO 5+

EURO 5+ 

S/S

Brandstof

Cilinderinhoud cm
3

Vermogen in kW 100 110 120

in pk 136 150 163

bij tpm 3500 3500 3500

Koppel in Nm 340 350 360

bij tpm tbc 1.500-2.750 tbc

Kipper L3H1, 3500 HD

Brandstofverbruik
1

Binnen bebouwde koml/100km - - -/- 9,1/10,6 8,6 10,6 8,6

Buiten bebouwde koml/100km - - -/- 8,7/8,9 8,0 8,9 8,0

Gecombineerdl/100km - - -/- 8,9/9,5 8,2 9,5 8,2

Co²-emissie (gecombineerd)
1

gr/km - - -/- 232/249 216 249 216

NOx mg/km - - -/- 240,1/247,7 268,0 247,7 268,0

THC+NOx mg/km - - -/- 263,8/276,9 303,1 276,9 303,1

CO mg/km - - -/- 343,3/284,1 395,5 284,1 395,5

PM mg/km - - -/- 0,86/0,82 0,62 0,82 0,62

Decibels (op de weg) dB[A] - - -/- 75,0/70,4 74,9 70,4 74,9

Standaard banden

Kipper L3H1, 4500 HD

Brandstofverbruik
1

Binnen bebouwde koml/100km - - -/- -/- n/a n/a n/a

Buiten bebouwde koml/100km - - -/- -/- n/a n/a n/a

Gecombineerdl/100km - - -/- -/- n/a n/a n/a

Co²-emissie (gecombineerd)
1

gr/km - - -/- -/- n/a n/a n/a

NOx mg/km - - -/- -/- 268,0 247,7 268,0

THC+NOx mg/km - - -/- -/- 303,1 276,9 303,1

CO mg/km - - -/- -/- 395,5 284,1 395,5

PM mg/km - - -/- -/- 0,62 0,82 0,62

Decibels (op de weg) dB[A] - - -/- -/- 74,9 70,4 74,9

Standaard banden
1
 Volgens R (EU) Nr. 715/2007 (in de versies zoals die respectievelijk toepasbaar zijn).

195/75R16 C (107/105R)

Kipper L3H1 RWD HD

2.3 CDTI

( 81kW/110pk)
2.3 CDTI (92 kW/125pk)

Diesel

2298

81 92

110 125

3500 3500

285 310

1.250-2.000 1.250-2.500

195/75R16 C (107/105R)



Opmerking: Vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

General Motors Belgium NV, Marketing, juni 2014. Alleen voor intern gebruik.


